


表一  生产一致性检测（检验、试验或检查）控制计划表
文件编号：****
	[bookmark: _GoBack]检测范围
	认证单元内的******产品

	检测职责部门
	检验、试验或检查一致性控制计划由******部门负责执行。

	企业实验室的要求
	按工厂《………》文件要求执行。

	控制计划覆盖的产品型号：………或：见申请书附件****。

	检测流程：

	检测结果的分析、记录和保存要求：

	序号
	检测项目
	自检/送检
	检测频次
	样品要求
	判定要求
	所执行的文件名称及编号（如有）
	不合格时的
纠正、预防、控制措施

	1
	石棉成份含量
	
	
	如：在***合格产品中随机抽取**片送***
	按GB 5763-2018执行
	
	

	2
	有害元素含量
	
	
	
	按GB 5763-2018执行
	
	

	3
	摩擦性能
	
	
	
	按GB 5763-2018执行
	
	

	4
	剪切强度（粘结型）
	
	
	
	按GB 5763-2018执行
	
	

	5
	（生产过程中半成品的检、试验或检查项目由企业根据自已情况填写）
	
	
	
	按企业****要求（或标准）执行
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk44484749]编制/日期：                                  审核/日期：                                         批准/日期：





表二 生产一致性控制计划表（关键外购零部件或原材料）
文件编号：****
	认证产品名称
	认证单元内的******产品

	控制计划覆盖的产品型号
	………或：见申请书附件****。

	序号
	关键零部件/原材料名称
	型号/规格
	供货单位
	进厂检验项目/频次
	所执行的文件名称及编号（如有）
	适用/单元/
产品型号
	检验方法/标准

	1
	
	
	
	
	
	
	如：国家标准、行业标准、企业标准或企业验货内控标准等

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


编制/日期：                            审核/日期：                               批准/日期：


表三 生产一致性控制计划表（关键制造/装配/检验过程）
文件编号：****
	[bookmark: _Hlk44431055]认证产品名称
	（与申请书单元名称一致）

	控制计划覆盖的产品型号：（与申请书单元名称一致）………或：见申请书附件****。

	序号
	关键过程(制造、装配、检验)名称及场所
	关键过程所需控制的方法或参数
	所执行的文件名称及编号（如有）
	责任部门
	不一致时的追溯和处理措施                                                                      

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


编制/日期：                                    审核/日期：                                           批准/日期：




  表四 生产一致性控制计划表（认证变更的控制）                                                             
文件编号：****
	序号
	变更的内容
	变更的程序
	责任部门
	要求

	1
	增加ODM制造商
	向认证机构申请ODM制造商的3C认证。提交的申请材料包括：1）生产厂和ODM制造商的营业执照复印件；2）生产厂3C证书及型式试验报告复印件；3）ODM制造商和生产厂之间的委托加工协议；4）ODM制造商的认证申请书；5）ODM制造商-认证机构之间的认证协议书。
	质量负责人
	获得认证机构批准前，生产厂为ODM制造商加工的产品不得使用3C标志和出厂销售。

	2
	增加认证单元
	向认证机构申请新增认证单元的3C认证。提交的申请材料包括：1）新增认证单元的认证申请书；2）新增认证单元的型式试验报告（如有）。 
	质量负责人
	获得认证机构颁发的新增认证单元的3C证书前，生产厂新单元的产品不得使用3C标志和出厂销售。

	3
	已获证单元内增加产品型号
	向认证机构申请变更相关认证单元3C证书附表。提交的申请材料包括：1）新增产品型号的认证申请书；2）新增产品型号的差异性试验报告（如有差异）。
	质量负责人
	获得认证机构批准及变更3C证书附表前，生产厂新型号的产品不得使用3C标志和出厂销售。

	4
	变更关键原料或零部件供应商或型号
	向认证机构申请相关变更。提交的申请材料包括：1）认证变更申请书（含关键原料或零部件清单）；2）变更后的生产一致性控制计划；3）变更的关键原料的有害成分检测报告和产品差异性试验报告（如有）。
	质量负责人
	经认证机构批准后，方可实施变更。

	5
	产品设计、结构参数、工艺和其它变更
	向认证机构申请相关变更。提交的申请材料包括：1）变更后的生产一致性控制计划；2）说明相关变更对产品一致性和标准符合性的影响；3）相关变更的产品差异性试验报告（如有差异）。
	质量负责人
	经认证机构批准后，方可实施变更。
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